Rhapsody 200 Standard

Intra Auricular - Intra Canal - Micro Canal NU-EAR

Especificacdes Tecnicas

CIC

Ideal para momentos de siléncio em casa ou para
uma conversa direta com um amigo. Este aparelho
auditivo praticamente elimina o feedback e oferece
flexibilidade de ajuste.

Caracteristicas 0
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Interceptor Ativo de Feedback
Elimina praticamente o inconveniente feedback, evita a
ocorréncia do apito e elimina os irritantes artefatos.

Nivel de audigao em dB (NA)
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Tons Indicadores Adaptativos : 1?3 ! !
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Freqiiéncia em Hz
Caracteristicas Acisticas do Ambiente Faixa de Adaptacdo do Rhapsody 200 ITE (verde)
Com um excelente sistema de expansio e gerenciamento de e ITC, CIC (cinza)
ruido, capaz de detectar automaticamente ambiente de siléncio
€ outros sons.
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Ajuste Fino 60 i 120
Oferece a flexibilidade de 2 canais independentes, bem como de 4 5 ; s 110 B
8 bandas para ajuste de ganho. Além disso, disponibiliza ajuste f X » <
da saida maxima para os 2 canais. ¢ 3 2
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Compressdo WDRC ¢/ou Compressao de Limitacido de

100 0 500 1kHz 2k 5k 10k
Saida ,
Ajuste direto do ponto de joelho e indireto da razdo de LR TR SR bt
compressdo para os 2 canais independentes. Curvas OSPL 90 (verde) ¢ Ganho Méximo
(cinza) para o Rhapsody 200 ITE na matriz
Bobina Telefonica mais alta de 120/55.

Opcional e programével em uma das memorias.

Controle de Volume
Manual ou Automatico

*otos meramente Hlustrativas



Dados ANSI/IEC do Rhapsody 200 Intra Aural

CIC ITC ITE
(Micro Canal) (Intra Canal) (Intra Auricular)
Mensurag&o ANSI IEC ANSI IEC ANSI IEC
Pico OSPL 90 (dB NPS) 110 - 113 119 - 122 110 - 115 119 - 124 113 - 120 123 - 130
HFAOSPL 90 (dB NPS) 101 - 105 NA 101 - 108 NA 104 - 110 NA
RTF OSPL 90 (dB NPS) NA 109 - 113 NA 110 - 116 NA 113 - 121
Pico de Ganho (dB) 30 - 50 40 - 60 30 - 50 40 - 60 30 - 55 39 - 63
HFA Ganho Maximo (dB) 22 - 42 NA 22 - 45 NA 24 - 48 NA
RTF Ganho Méximo (dB) NA 31 - 51 NA 31 - 55 NA 31 - 57
Faixa de Freqgliéncia (Hz) 200 - 7000 NA 200 - 7000 NA 200 - 6000 NA
Fregliéncia do teste de Referéncia (kHz) 1.0,1.6,25 1.6 1.0,1.6,2.5 1.6 1.0,1.6,2.5 1.6
Ganho do teste de Referéncia (dB) 22 - 28 24 - 38 22 - 31 24 - 41 24 - 33 24 - 46

Distorgéo Harménica

500 Hz <3 <3 <3 <3 <3 <3

800 Hz <3 <3 <3 <3 <3 <3

1600 Hz <3 <3 <3 <3 <3 <3

Entrada de Ruido Equivalente (dB SPL) <28 <28 <28 <28 <28 <28

Modo de Teste(55 — 90 ANSI) (55 — 80 IEC)

Tempo de Ataque (ms) 5 5 5 5 5 5
Tempo de Recuperagéo 0.1-s (ms) 5 - 150 5 - 250 5 - 150 5 - 250 5 - 150 5 - 250
Tempo de Recuperacdo 2.0-s(ms) 5 - 150 5-250 5 - 150 5 - 250 5 - 150 5 - 250

Sensibilidade da Bobina Telefénica

HFA SPLITS (ANSI - 96) (dB SPL) = N;AV - NA 89 - ?8 : NA 90 - 99 NA
MASL (IEC 118-1) (BSPL)  NA NA NA 63 - 85 NA 63 - 88
Consumo de Bateria (mA)  1.1-15 11-15 11-- 15 11-15 1.1.-15 11-15
Repouso (mA)  1.0-1.2 10-1.2 10 42 10 - 1.2 10 - 12 10 - 12
13 Zinc Air (dias) NA NA NA NA 12 - 16 12 - 16
312 Zinc Air (dias) NA NA 6-9 6-9 6-9 6-9
10A Zinc Air (dias) 3-5 3-5 3-5 3-5 NA NA

Condigdes de Mensuragio e Recomendacdes

As informagdes e o desempenho do Rhapsody 200 Intra Aurais séio obtidos e expressos de acordo com ANSI §3.22 (1996), Especificagdes das Caracteristicas do Aparelho
Auditivo ¢ IEC 118-0 (1983), Aparelhos Auditivos, Parte 0: Mensuragdes das caracteristicas eletroacusticas e Artigo 1 (1994-01). O Real Time Analyzer de
propriedade da NU-EAR constitui o equipamento basico de teste. As informacdes estdo sujeitas a mudancas a medida que o produto sofre melhorias.

Os aparelhos auditivos Rhapsody 200 Intra Aurais podem ser ajustados em Modo de Teste utilizando o Inspire OS para ler o aparelho auditivo e escolher Modo de Teste,
Ajustar para Ganho Maximo, disponivel na op¢go Ferramentas. Devido & capacidade adaptativa de processamento de sinal dos aparelhos auditivos Rhapsody ,
¢ necessario ajustar em Modo de Teste para comparar o real desempenho do aparelho com estas especificagdes.

NIVEL DE IMUNIDADE RF. Os aparelhos auditivos Rhapsody 200 Intra Aurais tém uma classificaciio de imunidade para celular de M2 ou M2/T2. Um
telefone celular compativel com aparelho auditivo deve ter uma classificaggo de M3/T3 ou maior para funcionar com estes aparelhos auditivos. Consulte as
especificagdes do seu telefone celular para ter a classificagdo de imunidade para celular.
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